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1 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen voriaufigen Pruf ungsbericht, der von der mit der 
' internationalen voriaufigen PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 abermitteit wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieRlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen unclbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, unclbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Rege! 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die Where Blatter ersetzen. die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GroTden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Ober den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

h n inur an das Internationale BQro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl derfles elektronischen Datentrager(s) 
b - ingeben) dlSSseq U enz?rotokol1 unotoder die dazugehorigen Tabellen ^*f*^g^^ der 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. 1 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 



Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BearOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefdhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



05.04.2005 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen voriaufigen 
PrQfung beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 MOnchen 
aSJJ Tel . +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399-4465 



Datum der FertigsteHung dieses Berichts 



04.04,2006 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Haering, C 

Tel. +49 89 2399-8010 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der intemationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurdeT sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

n npr Rpricht beruht auf einer Cbersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der ea !*hum die Sprache der Clbersetzung handelt, die fur folgenden Zweck e.ngere.cht worden .st. 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 lb)) 

□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

uinoirhtiirh ripr Bestandteile* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
2S22^^ Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen d.eses Benchts als 

"ursprunglich eingereicht 1 ' und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 -1 1 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -1 6 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 



4. 



n DiPser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefiigten und nachstehend 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



Pnrmhlatf PHT/1PEA/ 409 Mantiar 2004^ 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004A)52097 



Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung . , 



Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-16 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-16 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-16 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Formblatt PCT/J PEA/ 409 (Januar 2004) 
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INTERNATIONALE!? VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/052097 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



/. Offenbarungen: 

In diesem Bescheid werden folgende, Jm Recherchenbericht zitierte Dokumente (D) genannt; 
die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten: 

D1: WO 02/088434 A (ALUMIPLATE INCORPORATED; FISCHER, JUERGEN, K., S) 7. 
November 2002 (2002-1 1 -07) 

D2: EP-A-1 141447 (MEHLER KLAUS DIETER ;STUDIENGESELLSCHAFT KOHLE MBH 
(DE); LEHMKUHL) 03. Juli 2002 & WO 00/32847 A (MEHLER KLAUS DIETER 
;STUDIENGESELLSCHAFT KOHLE MBH (DE); LEHMKUHL) 8. Juni 2000 

D3: LANDAU U ET AL: "ALUMINIUM, ALUMINIUM-MAGNESIUMLEGIERUNGEN UND 
WEISSE BRONZE GALVANOTECHNISCH ABGESCHIEDENE WERKSTOFFE MIT 
INTERESSANTEN GEBRACHSEIGENSCHAFTEN ALUMINIUM" ERZMETALL, 
RIEDERER VERLAG GMBH. STUTTGART, DE, Bd. 54, Nr. 7/8, September 2001 
(2001-09), Seiten 369-380, XP001 043704 ISSN: 0044-2658 

D4: US-A-4 778 575 (MAYER ET AL) 1 8. Oktober 1 988 (1 988-1 0-1 8) 

D5: EP-A-1 279 751 (ALUMINAL OBERFLAECHTENTECHNIK) 29. Januar 2003 

D6: DE 31 12 919 A (SIEMENS AG) 7. Oktober 1982 (1982-10-07) 

D7: DE-A-3804303 (STUDIENGESELLSCHAFT KOHLE MBH) 24. August 1 989 & EP-A-0 
328 128 

1 .1 . Dokument D1 offenbart ein Werkstuck aus Stahl, das mit Aluminium oder mit Aluminium- 
Magnesium-Legierung. Eine Vorbehandlung, wobei eine Nickel-Schicht auf dem 
Substrat aufgebracht werden kann, ist offenbart. Diese dient der Entfettung bzw. 
Sauberung des Substrats. Es ist weiterhin unklar, ob diese Schicht nach den weiteren 
Vorbehandlungsschritten noch vorhanden ist oder nicht. Die Beschichtung erfolgt 
galvanisch (Seiten 2-5, 6, 8-10). 

1 .2. Dokumente D2 bis D5 offenbaren ein Werkstuck aus Stahl, das mit Aluminium oder mit 
Aluminium-Magnesium-Legierung, aber ohne Zwischenschicht beschichtet ist. Die 
Beschichtung erfolgt galvanisch (D2: Zusammenfassung, Anspruche 1-3, 12-15; D3: 
Seite 375; D4: D5: Zusammenfassung, Absatz [0022]). 

1 .3. Dokument D6 offenbart ein mit Aluminium beschichtetes Werkstuck aus Stahl, mit 
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einer Zwischenschicht aus Kobalt Oder Kobaltlegierung. Die Beschichtungen 
erfolgen galvanisch (Abbildung; Anspruche 1-4) 
1.4. Dokument D7 offenbart ein mit Aluminium beschichtetes Werkstuck aus Stahl, mit 
einer Zwischenschicht aus Eisen, Nickel, Kupfer Kobalt Oder Legierungen davon, oder 
einer Zinn-Nickel-Legierung. Die Beschichtungen erfolgen galvanisch 
(Zusammenfassung, Anspruche 1, 7, 9). 

2. Neuheit: 

Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT , weil der 
Gegenstand der Anspruche 1 bis 16 im Sinne von Artikel 33(2) PCT neu gegeniiberdem 
bekannten Stand derTechnik ist. 

3. Erfinderische Tatigkeit: 

3.1. Dokument D1 kann nicht gegen die erfinderische Tatigkeit verwendet werden, da die 
Nickel-Beschichtung eine andere Aufgabe lost, und keine Zwischenschicht ist. 

3.2. Dokument D2, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart 
ein beschichtetes Werkstuck, von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch 
unterscheidet, dass eine Zwischenschicht aufgebracht wird. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, dass das Werkstuck von einer gut haftierenden Schicht vor Korrosion geschiitzt 
wird. 

Diese Aufgabe wird somit gelost, dass eine Zwischenschicht aufgebracht wird. 
Der Fachmann, der eine festere Legierung, insbesondere eine Al/Mg-Legierung, 
aufbringen will, findet die Information uber einer Zwischenschicht weder in D6, noch in 
D7, wo im Hinblick auf die Werkstoffeigenschaften ein weicher Galvano-Aluminium- 
Uberzug mittels einer Zwischenschicht besser an einem Stahlsubstrat aufgebracht wird. 
AuBerdem ergibt sich fur den Fachmann keinerlei Hinweis, dass lediglich die zusatzliche 
Verwendung einer metallischen Zwischenschicht dazu fiihrt, dass die relativ groBe Harte 
einer darauf aufgebrachten Al/Mg-Schicht dahingehend verandert wird, dass die 
gesamte Beschichtung eine deutiich groBere Elastizitat aufweist, die letzendlich auch 
die Korrosionsbestandigkeit erhoht. 

Deshalb beruht der Gegenstand der gesamten Anspruche auf einer erfinderischen 
Tatigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT, so dass die Erfordernisse des Artikels 33(1) 
PCT erfullt sind. 
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3.3. Genausowenig wie D2 konnen D3 bis D5 nicht als nachster Stand der Technik gesehen 
werden und mit D6 Oder D7 kombiniert werden. 
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